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— plan instalacji oswietlenia ogélnego
i awaryjnego

- rzut | pietra E-3

— plan instalacji gniazd wtykowych i punktéw
dostepu PEL - rzut | pietra E-4

— plan instalacji stabopradowej

- rzut | pietra E-5 .
— plan instalacji korytek kablowych E-6
— schemat ideowy tablicy T1 E-7

— plan instalacji oswietlenia ogélnego i
awaryjnego - rzut piwnic E-8 }

— plan instalacji gniazd wtykowych i punktéw
dostepu PEL - rzut piwnic E-9

— plan instalacji stabopradowej - rzut piwnic E-10
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Kalisz, marzec 2019 r
OSWIADCZENIE

Sprawdzajgcego, projektu wykonawczy pod wzgledem zgodnosci
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Andrzej Stanecki
zamieszkafty: 62 — 800 Kalisz ul. Sw. Michata 64

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Dz.U 2018r. poz. 1202

oswiadczam, ze projekt wykonawczy opracowany dia:

Urzad Statystyczny w Poznaniu
60 - 624 Poznar, ul. Wojska Polskiego 27/29

(imig i nazwisko Inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy: instalacji  elektrycznej  wewnetrznej w  BUDYNKU URZEDU
STATYSTYCZNEGO ODDZIAt KALISZ " przy ul. Piwonicka 7 - 9
w Kaliszu

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzajje obiektu /6w badZ robét budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdéw poprzez okredlenie obrebu ewidencyjnego oraz
nr dziafki ewidencyjnej)

sprawdzifem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

NDRZEJ STANECK!

A et d. w spec.
upr. projekt. T kier. bu:{é386/23/39

sieci i inst. efe,!etr,‘
ul. Sw, Mig! ias /
52-600 !




Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

WKP-SIN-T1R-YRW *

Pan Andrzej Stanecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4702/01

adres zamieszkania ul. Taczanowskiego 32, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpieczaym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainega kwaiifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Strodski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust Z ustewy z ¢nia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postac
elekironiczne} gpatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowsine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

T
ol 4 &

Za zgodnoséé
Z oryginatem

¥ Wendikacig poprawnoicl danych w niniejszyrn zadwladezeniu meine sprawdzié 22 pomoca numert weryfikacyjnego zaéwizdezeniz na
strenie Polskie] Izby intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiziciwe] Okregows] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Kalisz, marzec 2019r

OSWIADCZENIE

Projektujacego,  projekt wykonawczy pod wzgledem zgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Janusz Zakrzewski

legitymujgcy sie: CCT 119730

(nr dowodu osobistego stwierdzajgcego toZzsamosc)
zamieszkaly: 62 — 800 Kalisz, ul. Fredry 16

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Dz.U 2018r. poz. 1202

oswiadczam, ze projekt wykonawczy opracowany dla ;

Urzad Statystyczny w Poznaniu
60 - 624 Poznarn, ul. Wojska Polskiego 27/29

(imieg i nazwisko Inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy: instalacji  elektrycznej wewnetrznej w BUDYNKU URZEDU
STATYSTYCZNEGO ODDZIAL KALISZ ” przy ul. Piwonicka 7 - 9
w Kaliszu

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzajfje obiektu /6w badz robot budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego
oraz nr dziatki ewidencyjnej)

sporzgdzifem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za podanie w niniefszym o$wiadczeniu
hieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu kamego, potwierdzam wiasnorecznym
podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyzej.

PROJEKTANT
KIEROWNIK BUDCWY | ROBOT

W Zakresie Sieci | instalacji Elektryczne]

Upra ;;enadcrc’n-wDedama:nu:macweia’\r:r;:anych

: Uprawn! \Emah . w;skjs
. i -800 Kalisz, ul. Frec 18
4; ! '%!?.119353!“,2-5?\?113uﬂ. st 44




d ® POLSKA
S oo
— % INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8KY-S1M-LH1 *

Pan Janusz Zakrzewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/7080/02

adres zamieszkania al. Fredry 16, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-20 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

| {Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

PROJEKTANT
BUDOWY | ROBOT
It cjl Elektrycznej
ac)i eleklrycznych
EWSKI

QT

L vy 18
Ti8i3us | pht 4 Lit 4"

Za zgodnosé
Z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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Instalacja elekiryczna wewnetrzna dia budynku Urzedu Statystycznego oddziaf Kalisz

4. ZAt OZENIA.

4.1. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwesforem

ZatoZenia przekazane przez Inwestora

Uzgodnienia miedzybranzowe

—  Obowigzujgce przepisy i normy

4.2. Zakres opracowania.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

—  Montaz fablic zabezpieczen,
—  Budowa wewnetrznych instalacji elektroenergetycznych,

—  Dobdr srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo elekiryczne.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Charakterystyka obiektu.

- Moc przytgczeniowa Pp = 40,00 kW
- zasilanie — istniejgce, zgodnie z warunkami przytaczenia

(poza projektem) - w.l.z 5 x LY 25

- pomiar — tablica rozdzielcza TG przygotowana poza
projektem
—  Uktad sieciowy - IN-S8

— srodki ochrony
przeciwporazeniowef - opcjonalnie: izolacja ochronna lub
samoczynne szybkie wytgczanie
zasilania zgodnie PN - |EC 60364 -
41- 2000

— Srodki ochrony
przetezeniowej — bezpieczniki topikowe i samoczynne
wytgczniki nadmiarowoprgdowe:
zgodnie z PN-IEC 60364 — 43:1999

Pracownia Projektowa Elektryczna, 62 — 800 Kalisz ul. Fredry 16



Instalacja elekiryczna wewnetrzna dla budynku Urzedu Statystycznego oddziat Kalisz

— $rodki ochrony
przepieciowef

- I°  — ochronniki przepieciowe kiasy ,C”
zgodnie z PN — IEC 60364 -4 -444:
2001

-0 —indywidualnie na bazie ochronnikéw

klasy ,D” przy wybranych urzadzeniach
odbiorezych (np. komputerowych)

9.2. PRZYE ACZENIE DO SIECI ZEWNETRZNEJ.

Isiniejgca tablica rozdzielczo - pomiarowa TG zostata zlokalizowana na
korytarzu | pietra budynku.
Istniejgca fablice TG zasilono wewnetrzng linia zasilajgcg wykonang
przewodami 5 x LY 25mm?. Na tablicy przygotowano miejsce na zainstalowanie
uktadu pomiarowego, zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia
Nr P/18/051168 z dnia 21.09.2018r wydanych przez ENERGA - OPERATOR S.A
oddziat w Kaliszu.
Lokalizacje tablicy pokazano na rys nr E - 6 i sposéb polaczenia na fablicy TG
w/g schematu rys nr E - 2.
Z tablicy TG do tablicy T1 w piwnicy wyprowadzono wewnetrzng linie zasilajaca
wykonang przewodami YDYzo 5 x 6.
Potgczenia na tablicy patrz rys nr E - 7.

9.3. TABLICE ROZDZIELCZE PIETROWE (ZABEZPIECZENIA).

W projekcie dobrano tablice izolowane, przystosowane do montazu
elementéw modufowych na listwach TH 35.
Lokalizacje tablic przedstawiono na rzutach rys. nr E - 4 — E - 9. Tablice
montowac zgodnie ze schematami ideowymi. Zawieraé one beda elementy
wykonawcze ochrony przetezeniowej,  przeciwporazeniowey, ochrony
przepigciowej obwodéw wewnetrznych instalacji elektrycznych budynku.
Wyprowadzenie obwodéw odbiorczych  zaprojektowano bezposrednio

z zaciskow zabezpieczen. Wszystkie stosowane w tablicach zabezpieczenia

Pracownia Projektowa Elekiryczna, 62 — 800 Kalisz ul. Fredry 16




Instalacja elektryczna wewnetrzna dla budynku Urzedu Statystycznego oddziat Kalisz

dobrano z rozigczalnym torem zerowym, umoZliwiajgcym bezpoSrednie
potgczenia zyly fazowej i neutralnej do zaciskéw zabezpieczen.

Przewody ochronne nalezy podlgczy¢ do wspdlnego zacisku PE
fablic.

Dobrano  zabezpieczenia przetezeniowe i rdéznicowoprgdowe  firmy
LEGRAND”, oraz ochronniki przepieciowe typu DEHN w/g oznaczen na
schematach ideowych tablic rys.nrE-2iE - 6.

5.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

Wewnelrzne instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonaé
przewodami kabelkowymi z ZzZyla ochronng koloru Zé6tozielonego fypu
YDYpzo/7560V w izolacji i powfoce polwinitowej ukiadanymi natynkowo,
w listwach i korytkach kablowych, oraz podtynkowo w pomieszczeniach 14, 15,
20 . Obwody oswietleniowe wykonaé przewodami o przekroju zyt 1,5mm? i ifosci
Zyt w/g oznaczen na schemacie ideowym.

Zalgczenie obwodow oswietleniowych odbywaé sie bedzie wytgcznikami
zamontowanymi na wysokosci 1,4m od podfogi na tynku.

Obwody wentylatorow kanatowych nalezy wykonaé przewodami YDYpzo
3 x 1,5 mm? 750V. Wentylatory te z uwagi na niewielkie moce rzedu kilkunastu
Wat przewiduje sie zasilic z obwodéw oswietleniowych (bez zyty ochronnej).
Wentylatory dobrane winny posiadac¢ Il klase ochronnosci.

Sterowane bedg tgcznikami instalacyjnymi, w pomieszczeniach w.c wspdlnie
Z oswietleniem.

Stosujgc wentylatory z zaprogramowanym czasem nalezy doprowadzic¢ do nich
oprécz zyty fazowej sterowanej tgcznikami i zyly neutralnej, réwniez zyte fazowg
z przed tgcznika w celu podirzymania ich pracy przez zaprogramowany czas.
Obwody gniazd wiykowych ogdlnego stosowania projektuje sie wykonaé
przewodami YDYpzo 3 x 2,5 mm? 750V. Obwody gniazd do fazienek wykonac
przewodami YDYpzo 3 x 2,5, 4 mm? 750V. Do wszystkich punktéw odbiorczych
fgcznie z punktami odwieffeniowymi, oproécz zyt fazowych i neutralnych ,N”
nalezy doprowadzi¢ zyly ochronne ,PE". Nalezy je podifgczy¢ w tablicach do
zacisku ochronnego PE, w gniazdach wtykowych do bolca uziemiajgcego,

a w oprawach oswietleniowych nie bedacych w Il klasie ochronnosci do

Pracownia Projekfowa Elektryczna, 62 — 800 Kalisz ul. Fredry 16




Instalacja elekiryczna wewngtrzna dla budynku Urzedu Statystycznego oddziat Kalisz

zaciskéw ochronnych. We wszystkich pomieszczeniach w.c zastosowaé
osprzet bryzgoszczelny IP 44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet IP 20.
W przypadku osprzetu montowanego bezposrednio obok siebie nalezy
stosowac ramki wielokrotne. Gniazda montowad¢ na wys. 1,2m
w pomieszczeniach w.c i 0,3m w pozostafych pomieszczeniach. Wszystkie
gniazda projektuje sie z bolcem uziemiajgcym. W budynku zaprojektowano
oswietlenie w oparciu o oprawy dostarczone przez Inwestora.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych pokazano na rzutach rys nr E - 3—E -
8. Dobrane oprawy  przykrecone sg bezposrednio do stropu lub Scian.
W korytarzach i klatce schodowsj zaprojektowano o$wietlenie awaryjne
(ewakuacyjne). Oprawy montowac na suficie (korytarz) i na $cianach (kl.
schodowe).

Instalacje wykonac przewodami YDYpzo 3,4 x 1,5mm? 750V w listwach lub
korytkach kablowych uktadanych n.t na rys nr E - 3 pokazano oprawy awaryjne
z piktogramami umownymi. Odpowiednie piktogramy zostang umieszczone na
podstawie projektu ewakuacji wykonanego przez strazaka.

Wewnetrzne linie zasilajgce (przekroje i zabezpieczenia) wykonaé zgodnie ze
schematem ideowymrys. nrE-2iE-7.

Szczegoty prowadzenia instalacji na poszczegdinych kondygnacjach opisano

narysnrE-3-E-11.

o _Montaz listew i kanatéw kablowych.

Montaz listew i kanatéw kablowych dobrano w oparciu o katalog firmy
Legrand 2018/2019. W projekcie zastosowano kanaly kablowe jedno
I dwukomorowe ukfadane na $cianie. Na korytarzu pom.nr 12, 17, 19 i 14
zaprojekiowano kanaty DLP jednokomorowe dla instalacji o$wietleniowej, gn.
wlykowych ogolnego przeznaczenia, instalacji dedykowanej. Obwody
wyprowadzic z tablicy gtéwnej TG.

W pomieszczeniach biurowych 1+ 67 + 11 i 13 zaprojektowano gtowny kanat
DLP  jednokomorowy wyprowadzony z piwnicy z gltéwnego punkiu
dystrybucyjnego PD.

Kanafty dwukomorowe (patrz rys nr E - 11) z przegrodg seperacyjng zostaty
zaprojekfowane w pomieszczeniach biurowych (kanaly pionowe i kanaty

poziome z gniazdami ogdinymi i dedykowanymi, LAN | telefonicznymi)

Pracownia Projektowa Elektryczna, 62 — 800 Kalisz ul. Fredry 16



Instalacja elektryczna wewnetrzna dla budynku Urzedu Stalystycznego oddziat Kalisz

w zaleznosci od potrzeb istnieje mozliwosé wpinania i przesuwania gniazd
w ramach potrzeb, jak réwniez doktadania przewodéw.

Lokalizacja kanatéw kablowych pod oknami uniemozliwita wykonana instalacja
c.0 (grzejniki rury dla ich zasilania).

Nad oknami lokalizacje kanatéw kablowych dwukomorowych nie zgodzit sie
Inwestor ze wzgleddw estetycznych.

Do wytgcznikow i opraw o$wietleniowych zastosowano listwy kablowe LNECO
20 x 12 ukladane n.t. Szczegdly odnosnie projektowanych kanatéw i listew
kablowych mozna skorzystac z katalogu firmy Legrand, w ktérych to podane 53
paramelry jakoSciowe, oraz wyjasniona kwestia gniazd z przestona/ kodowane.
Rysunek nr E - 11 pokazuje wprowadzenie przewodéw z kanalow
Jjednokomorowych do dwukomorowych. Instalacje kanatéw i listew w piwnicy
prowadzic jak na rys nr E - 8.

Listwy i kanaty kablowe uktadac zgodnie z rysunkiemnrE-6i E - 11.

Przy wprowadzeniu listew i kanatéw kablowych do pomieszczen nalezy
wykonac odpowiednie przekucia w $cianach.

System listew i kanatéw kablowych umozliwi fatwy montaz i demontaz
w przyszfosci wszelkich instalacji bez koniecznosci wykuwania tras w $cianach

czy mocowania dodatkowych ciggdw dla instalacji elektrycznych wewnetrznych.

 Instalacja okablowania strukturalnego (instalacja LAN i telefoniczna)

Projekt nie obejmuje doprowadzenie mediéw takich jak: internet czy telefon.

Dostawca w/w ustug doprowadzi odpowiednie sygnaty do szafy PD.
PD zostanie zlokalizowany w piwnicy, w pomieszczeniu nr 1.03. (PD istniejgce)
W projekcie przewiduje sie stosowanie elementéw systemu okablowania
strukturalnego w kategorii 6 ekranowany (instalacja LAN i telefoniczna).
Stosowane materiaty :

- skretka ekranowana kat. 6 U/FTP,

- kable krosowe kat. 6 U/UTP 1,5m, 2m, 3m,

- panel rozdzielczy kat.6, 24 x RJ 45 oddzielny dla instalacji telefoniczne))

- - panel do organizacji kabli krosujgcych,
- zfgcza i gniazda - modut RJ45,
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Panele krosowe kat. 6 majg wysokosé 1U i pojemnosé 24 gniazd RJ 45,
wymagajg wyposazenia w wieszaki do organizacji kabli. Kazde gniazdo RJ 45
na panelu zostanie opisane jednoznacznie nr kabla U/FTP.

Kazdy kabel U/FTP jest indywidualnie numerowane.

Nr kabla winien byc naniesiony w sposéb trwaty na obu jego koricach w procesie
instalaciji.

Wszystkie trasy kablowe w ciggach komunikacyjnych, prowadzi¢ w listwach lub

kanatach kablowych na tynku.
Nie nalezy prowadzic¢ kabli U/FTP razem z kablami elektrycznymi w jednym

ciggu kablowym (w jednej przegrodzie).

Instalacje i pomiary testowe wykonaé zgodnie z odpowiednimi instru (cjami,

uzywac wyltgcznie oryginalnych i nowych czesci.

Wyniki pomiaréw dotgczy ¢ do dokumentacji powykonawczej.

Instalacje dedykowang wykonaé przewodami YDYpzo 3 x 2,5 utozong
w  listwach | kanalach kablowych. Wszystkie obwody dedykowane
zabezpieczone sg (szt. 13) wylgcznikami réznicowopradowymi P312 B16 - 30
AC.

Obwody wyprowadzi¢ z tablic rozdzielczych TG, T1. Schemat tablic
przedstawia rys. nrE-2iE - 7.

e System telewizji dozorowej CCTV

System Telewizji Dozorowej bedzie wykorzystywany do obserwacji
wewnetrznych korytarzy budynku Urzedu Statystycznego za pomocg kamer
(kamery - materiat Inwestora) - piwnica i | pietro.

Obrazy z kamer poprzez sie¢ LAN kierowane beda do istniejgcego rejestratora,
a naslgpnie zapisywane na dyskach twardych. Rejestralor zainstalowaé
w serwerowni (RS).

Instalacje wykonac¢ przewodami UTP 4 x 2 x 0,5 cat 5e - sygnat video
(moZliwos¢ w przysziosci podigczyé kamery cyfrowe, oraz zasilanie kamer
przewodami YDYpzo 2 x 1,0).

Zasilanie rejestratora wykonac przewodami YDYpz0 3x 1,5 z tablicy T1.

W instalacji przewiduje sie zamontowanie transmiteréw przesyhi sygnatu Video.

Schemat instalacji przedstawia rys nr E - 11.
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Rejestrator, zasilacz oraz kamery sg w posiadaniu Inwestora. Nie przewiduje
sie odrebnego stanowiska obstugi systemu. Nadzér i podglad systemu
realizowany bedzie poprzez siec LAN na komputerach z zainstalowanym
programem do obstugi systemu. Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji

zasilania kamer.

e System sygnalizacji wtamania i napadu.

System sygnalizacji wlamania i napadu wykonaé w oparciu o centrale
alarmowg ,CA” istniejgcy - Infegra 64 zamontowana w pomieszczeniu nr 1.03

W piwnicy.

Instalacje kablowg wykonac jako natynkowa w kanatach elektroinstalacyjnych
przewodem YTDY 6 x 0,5. Zasilanie centralki wykonac przewodami YDYpzo 3
x 1,5 z tablicy T1.
Przy braku zasilania podstawowego (220V AC), pojemnos¢ baterii
akumulatoréw pozwala prawidtowa prace systemu przez 24 godziny dozorui 15
minut alarmu.
Do centralki alarmowej podigczyé projektowane czujki dymu. Instalacje
wykonac przewodami YnTKSY 1 x 2 x 0,8, oraz projektowane szyfratory -
instalacja przewodami YTDY 6 x 0,5 umieszczone w kanatach i listwach
kablowych. System sygnalizacji wtamania funkcjonowac bedzie jako system
samodzielny obejmujgcy ochrone wybranych pomieszczefi urzedu, majgc
Zapewnic bezpieczeristwo mienia oraz bezpieczerisiwo 0séb.
W godzinach pracy urzedu system obstugiwany bedzie przez Uzytkownika. Po
godzinach pracy, na ewentualne sygnaly systemu reagowac bedg grupy
interwencyjne. Centralka i osprzet systemu jest w posiadaniu Inwestora.
W oparciu o centrale alarmowag CA, system nalezy zabudowac w/g schematu
narys. nr E - 11. W systemie zainstalowany bedzie manipulator LCD INT -
KLCD - GR.
Do sygnalizacji alarméw stuzyé beda:

— sygnalizator akustyczny wewnefrzny zamonfowany w korytarzu na |

piefrze,

— Ssygnalizator akustyczny zewnetrzny do alarmowania otoczenia budynku,
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Schemaly potgczen nie ujete w projekcie, precyzujg instrukcje fabryczne

urzgdzen.

*» OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE.

e Ochrona przetezeniowa zgodnie z PN — IEC 60 364 — 43: 1999.

Ochrone przed pradami zwarciowymi i przepieciowymi projektowanych
obwodow zapewnia sie przez stosowanie odpowiednich zabezpieczeri
topikowych, dobranych na podstawie wystepujacych obcigzeri i parametréw
stosowanych urzgdzen , oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych obcigzer
obwodow instalacji, jak réwniez dla zapewnienia wtasciwej ich selektywnosci
i wytrzymatosci zwarciowey.

WartoS¢ dobranych zabezpieczerh przedstawiono na schemacie tablic

ZabezpieczefirysnrE -3 i E - 4.

e Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z PN — IEC 60 364 — 41: 2000

Elementy projektowanych tablic rozdzielczych, poza niewielkimi
detalami konstrukcyjnymi wykonane sg z materiatow izolacyjnych. Czesci
przewodzgce robocze osfoniete sg izolacjg roboczg lub ostonami izofacyjnymi
zapewniajgcymi stopieri ochrony min IP 20. Wykonanie projektowanych
rozdzielnic oswietlenia nalezy uznac za réwnowazne |l klasie izolacji.

Ochrone przeciwporazeniowg w obwodach odbiorczych nie bedgcych w Il kiasie
ochronno$ci, przewidziano przez samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
w czasie T < 0,4s z wykorzystaniem bezpiecznikéw topikowych Ilub
samoczynnych wytgcznikow nadmiarowopradowych w uktadzie sieciowym TN
- S. Wszystkie obwody dodatkowo zabezpieczone sg wytgcznikami
ochronnymi, réznicowopradowymi. W obwodach oswistleniowych i gniazd
wiykowych zastosowano czlony o pradzie réznicowym 30 mA, chroniace przed
porazeniem przez dotyk bezposSredni.

Zastosowanie wylgcznikéw réznicowoprgdowych zwiekszy pewnosé szybkiego
wylgczania  zabezpieczeri nadpradowych, szczegéinie w  obwodach
o zblizonych minimalnych pradach zawarcia 1- fazowego do praddéw
wytgczeniowych zabezpieczen dla czasu 0,4s.

Skutecznosc szybkiego wylgczania zasilania wytacznikiem nadmiarowym, przy

zwarciu na koncu kazdego obwodu, nalezy sprawdzié pomiarem.
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* Ochrona przepieciowa zgodnie z PN — IEC 60 364 — 444: 2001

Dla celéw ochrony przepieciowej w ukiadzie rozdzielczym zastosowano
ochronniki przepigciowe DEHN guard klasy C zlokalizowanych na tablicach TG
i T 1, zapewniajgcych redukcje przepieé do poziomu 1,5 kV.

Kolejny stopieri ochrony przepieciowej, ochronniki przepieciowe klasy D, nalezy
montowac indywidualnie przed czutymi odbiornikami wymagajgcymi takiej
ochrony (np. komputery).

e Ochrona przeciwpozarowa.

Dobrane urzadzenia i przewody w projektowanej konfiguracji

I przy prawiclowym zainstalowaniu nie stwarzajg zagrozenia poZarowego.

Wyfacznik pozarowy

Wytacznik pozarowy (przyciski szt. 1) zlokalizowany jest przy gtownym
wejsciu do budynku (parter).

WAv przycisk jest zintegrowany z tablicg TG - patrz rysnrk-2.

5.5. UWAGI KONCOWE:

1.

Wykonanie wszystkich robot powinno byé zgodne z obowigzujgcymi

zarzgdzeniami, normami i przepisami, oraz normarmi i przepisami BHP.

Wykonawcg robét moze byé przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie

I posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania fego rodzaju robot.

Zmiany w instalacji wynikle podczas realizacji nalezy naniesé

w projekcie powykonawczym.

Po wykonaniu instalacji elekirycznych wykonaé stosowne pomiary elektryczne

zakoriczone protokotami.

Opracowat:
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